


  

IMPIEGO 

Olio motore sintetico completo specificamente progettato per l'ultima generazione di motori diesel. Questa bassa 
SAPS formulazione protegge il filtro antiparticolato e riduce significativamente il consumo di carburante. 
 

SPECIFICHE 

SAE 0W-20, ACEA C2 Performance, FIAT 9.55535-DSX C.T.R. N° F013.K15  

ANALISI 

ANALISI METODO
UNITA' DI 
MISURA

VALORE TIPICO

ASPETTO VISIVO -- B & C

DENSITA' A 15°C ASTM D4052 g/cm³ 0.845

VISCOSITA' A 100°C ASTM D445 cSt 8.3

INDICE DI VISCOSITA' ASTM D2270 -- 167

T.B.N. ASTM D2896 mg KOH/g 8

SCHIUMA A 24°C ASTM D892 cc/s 0 / 0

Punto di scorrimento ASTM D97 °C <-40

P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. Cl. ASTM D92 °C >200

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione. 

SVILUPPO PRODOTTO 02/2017

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
SELENIA WR FORWARD 0W20SELENIA WR FORWARD 0W20SELENIA WR FORWARD 0W20SELENIA WR FORWARD 0W20
CODICE PRODOTTO: 1634CODICE PRODOTTO: 1634CODICE PRODOTTO: 1634CODICE PRODOTTO: 1634


