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Instead of Lead 
 

Instead of Lead è un additivo per benzina formulato per migliorare la lubrificazione 
delle valvole e delle loro sedi. 
 
I motori meno recenti progettati per essere alimentati con benzina con piombo ed 
alimentati oggi con le benzine attualmente in commercio, sono soggetti ad una 
progressiva perdita di prestazioni causata dall’usura precoce delle valvole e dalla 
recessione delle loro sedi. 
 
Il potente principio attivo contenuto in Instead of Lead permette di ripristinare lo 
scarso potere lubrificante dovuto all’assenza del piombo e proteggere le sedi valvole 
dalla loro progressiva recessione grazie di un efficace film protettivo che evita il 
contatto diretto metallo con metallo. 
 

• Permette l’uso di benzina senza piombo in motori a 2 e 4 tempi progettati per 
essere alimentati con benzina con piombo. 

• Allunga di 24 mesi il periodo di immagazzinamento della benzina. 

• Previene la perdita di compressione del motore causato dalla cattiva chiusura 
delle valvole per recessione delle loro sedi. 

• Brucia completamente senza lasciare depositi. 
 
Instead of Lead è particolarmente indicato per la protezione dei motori impiegati 
nell’autotrazione, nelle applicazioni agricole, nautiche edili e per il giardinaggio. 
 
MODALITA’ D’USO 
 
Aggiungere Instead of Lead alla benzina nel serbatoio prima di effettuare il 
rifornimento.  
 

1. Svitare il tappo e premere la confezione lateralmente di modo che l’additivo 
possa fluire dalla parte inferiore alla parte superiore graduata del flacone. 

2. Riempire la parte superore graduata del flacone sino al livello desiderato (10 
ml per 10 litri di carburante). 

3. Versare la dose pre-misurata nel serbatoio del veicolo o nel contenitore di 
stoccaggio. 

 
STOCCAGGIO 
 
Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, 
dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed 
eccessivi sbalzi di temperatura. 


